


















SERIE ªASIULUI fig. 1

Este marcatã în interior, sub scaunul
faþã dreapta.

Puteþi avea acces la serie prin ridi ca -
rea mochetei; seria reprezintã:

– tipul vehiculului NM4 178000;

– seria de ºasiu.

SERIA MOTORULUI fig. 2-3

Seria este gravatã pe blocul motor
ºi reprezintã tipul ºi numãrul pro gre -
siv de fabricaþie.
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PLÃCUÞÃ REZUMATIVÃ CU
DATE DE IDENTIFICARE fig. 4

Plãcuþa este fixatã pe capota mo to -
rului ºi semnaleazã urmãtoarele:

A - Numele constructorului

B - Numãrul de omologare

C - Cod de identificare a tipului de
vehicul

D - Serie ºasiu

E - Masa maximã autorizatã

F - Masa maximã autorizatã cu re -
morcã

G - Masa maximã autorizatã pe
puntea faþã

H - Masa maximã autorizatã pe
pun tea spate

I - Tipul motorului

L - Cod versiune caroserie

M - Numãr pentru piese de schimb

PLÃCUÞÃ DE IDENTIFICARE
A CULORII CAROSERIEI Fig. 5

Plãcuþa adezivã este aplicatã în late -
ral, interior, pe portiera dreapta faþã.

Are înscrise:

A - Fabricantul vopselei

B - Numele culorii

C - Codul Fiat al culorii

D - Codul culorii pentru retuºuri
sau revopsire.
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COD MOTOR – VERSIUNE CAROSERIE
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Cod motor Cod versiune caroserie

1.4 8V 350A1000 178CYN1A 16

1.3 Multijet 188A9000 178CYH1A BT



MOTOR
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1.4 8V 1.3 Multijet

GENERALITÃÞI
Cod 350A1000

D
188A9000

Ciclu Otto Diesel

Numãr ºi dispunere cilindri 4, în linie 4, în linie 

Numãr supape pe cilindru 2 4

Diametrul ºi cursa pistonului mm 72x84 69,6x82

Cilindree cm3 1368 1248

Raport de compresie 11,1±0,2 18:1

Putere maximã (CEE) kW
CP

regim corespondent rpm

57
77

6000

51
70

4000

Cuplu maxim (CEE) Nm
kgm

regim corespondent rpm

115
11,8
3000

180
18,3
1750

DISTRIBUÞIE
Admisie:

avans faþã de PMS
întârziere faþã de PMI

7°
41°

-12°
6°

Evacuare: 
aprindere înainte de PMI
întârziere faþã de PMS

57°
9°

-12°
40°

Joc termic de funcþionare la rece Compensare hidraulicã Compensare hidraulicã



ALIMENTARE/APRINDERE

Versiuni benzinã

Sistem de alimentare returnless, in -
jec þie electronicã Multipunct sec ven -
þi alã cu aprindere integratã.

Versiuni Multijet

Injecþie directã Multijet “Common
Rail” ºi control electronic cu turbo -
compresor ºi intercooler.

Modificarea sau re pa ra -
rea sistemului de ali men -
tare fãcute incorect sau

fãrã a þine seama de spe ci fi caþiile
tehnice ale sistemului, pot cauza
anomalii funcþionale ºi prezintã
risc de incendiu.

LUBRIFIERE

Ungere forþatã prin pompã, cu su pa -
pã de limitare a presiunii încorporatã.

Filtrare totalã a uleiului prin inter -
me diul filtrului de ulei.

RÃCIRE

Sistem de rãcire cu radiator, pompã
centrifugã ºi vas de expansiune.

Termostat, de tip “control by-pass”
pe circuitul secundar de circulare a
apei din motor în radiator.

Electroventilator pentru rãcirea ra -
di atorului cu deschiderea/închiderea
co mandatã de sistemul central de
con trol.
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TRANSMISIE

AMBREIAJ

Autoreglabil, cu pedalã, fãrã cursã în
gol.

Comandã ambreiaj: hidraulicã.

CUTIE DE VITEZE

Schimbãtor cu cinci viteze înainte ºi
marºarier, cu sincronizare pentru vi -
te zele de mers înainte.

Rapoartele sunt:
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1.4 8V 1.3 Multijet 

Treapta 1 3,909 3,909

Treapta a 2-a 2,158 2,238

Treapta a 3-a 1,480 1,444

Treapta a 4-a 1,121 1,029

Treapta a 5-a 0,829 0,767

Marºarier 3,909 0:00

Cuplu în
diferenþial

Numãr
dinþi

1.4 8V 3,867 58/15

1.3 Multijet 3,563 57/16

DIFERENÞIAL

Transmisie principalã cu angrenaj cilindric ºi grup diferenþial încorporat în car -
ca sa schimbãtorului de viteze.

Rapoartele sunt:

Transmisia se face de la motor la ro -
þi le din faþã prin arbori planetari cu -
plaþi la grupul diferenþial ºi roþi prin
ar ti culaþii homocinetice.



SISTEM FRÂNARE

Apa, gheaþa sau sarea
de pe suprafeþele de
drum se pot depozita pe

discurile de frânã, reducând efi -
ci enþa primei frânãri.

Atenþie la montarea de
spoiler adiþional, roþi de
aliaj uºor, capace roþii: se

poate reduce ventilaþia ele men -
te lor de frânare cu consecinþe
ne gative asupra frânãrii bruºte
sau repetate sau În coborâri
pre lungite.

FRÂNELE DE SERVICIU ªI DE
URGENÞÃ

În faþã: disc, de tip etrier flotant.

În spate: saboþi autoreglabili.

Comandã prin circuit hidraulic în X.

Servofrânã cu depresiune de 9".

Sistem ABS cu patru canale ºi patru
senzori cu EBD (corector electronic
al frânãrii).

Recuperare automatã a uzurii gar ni -
tu rilor de frânã.

Regulator de frânare acþionând asu -
pra circuitului hidraulic al frânelor
spa te (pentru versiunea fãrã ABS).

FRÂNA DE MÂNÃ

Comandatã de levier de mânã acþio -
nând mecanic asupra tamburelor frâ -
ne lor spate.

SUSPENSII

FAÞÃ

Roþi independente, suspensie McPher -
son, cu braþ oscilant inferior legat la o
traversã.

Arcuri elicoidale concentrice cu
amor tizoare hidraulice telescopice,
cu dublu efect.

Barã stabilizatoare.

SPATE

Punte semiindependentã cu braþe
in terconectate.

Arcuri elicoidale concentrice cu
amor tizoare hidraulice telescopice
cu dublu efect.

Barã stabilizatoare sudatã.
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SERVODIRECÞIE

Volan cu absorbþie de energie (air -
bag, unde este prevãzut).

Coloanã de direcþie deformabilã cu
re glare a înclinaþiei.

Pinion ºi cremalierã lubrifiate per -
ma nent.

Asistare hidraulicã.

Articulaþii lubrifiate permanent.

Diametrul minim de virare:
10,2 m.

Numãr de rotiri ale volanului: 
2,65 rotaþii.

JANTE ªI
ANVELOPE

Jante de oþel sau aliaj (unde este
pre vãzut), cu prezoane specifice (di -
men siuni diferite ºi incompatibile)
pen tru cele douã tipuri.

Pneuri Tubeless cu carcasa radialã.
Pneurile omologate sunt specificate
în talonul vehiculului.

IMPORTANT În cazul unor dis -
cre panþe între informaþia prezentatã
în acest manual ºi talon, luaþi în con -
siderare doar specificaþiile din talon.

Pentru condiþii de siguranþã de drum
optime, trebuie sã folosiþi pne uri de
aceeaºi marcã ºi tip la toate ro þile.

IMPORTANT Nu folosiþi camere
de aer la pneurile Tubeless. Jantele din
aliaj folosesc buloane specifice, in -
com patibile cu orice tip de jantã din
oþel excepþie fãcând roata de rezer vã.

ROATA DE REZERVÃ

Jantã de oþel.

Pneu Tubeless (la fel ca cele mon ta te).

ANVELOPE DE IARNÃ

Folosiþi anvelope de iarnã de ace le -
aºi dimensiuni cu cele din dotarea au -
to vehiculului.

LANÞURI ANTIDERAPANTE

Profil maxim admis de depãºire a
pne ului: 12 mm.

Controlaþi prinderea lanþului dupã
câþi va metri de mers.

GEOMETRIA ROÞILOR

Convergenþa roþilor din faþã mãsu -
ra tã Între jante: -1±1 mm. Valorile se
referã la vehicul în ordine de mers.
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(*) jante din aliaj 

CITIREA CORECTÃ A
TIPULUI ANVELOPEI fig. 6

În continuare sunt menþionate indi -
ca þiile necesare pentru a înþelege co -
du rile înscrise pe anvelope.

Exemplu: 175/70 R14 84 T

175 = Lãþimea totalã 
(S, distanþa în mm între pere -
þii laterali)

70 = raportul înãlþime/lãþime (H/S,
ca procent)

R = pneu radial

14 = diametrul nominal al jantei în
inch

84 = indice de greutate (încãrcare).

T = indice vitezã maximã.
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Versiune Jante Anvelope 

1.4 8V
5 ½ J x 14H ET44

5 ½ J x 14CH ET 44 (*)
175/70 R14 84T

185/65 R14

1.3 Multijet 5 ½ J x 14 175/70 R14 84T



Indice vitezã maximã:

Q = pânã la 160 km/h
R = pânã la 170 km/h
S = pânã la 180 km/h
T = pânã la 190 km/h
U = pânã la 200 km/h
H = pânã la 210 km/h
V = pânã la 240 km/h
W = pânã la 270 km/h
Y = pânã la 300 km/h

Indice al capacitãþii de
transport (încãrcare)

60 = 250 kg 84 = 500 kg
61 = 257 kg 85 = 515 kg
62 = 265 kg 86 = 530 kg
63 = 272 kg 87 = 545 kg
64 = 280 kg 88 = 560 kg
65 = 290 kg 89 = 580 kg
66 = 300 kg 90 = 600 kg
67 = 307 kg 91 = 615 kg
68 = 315 kg 92 = 630 kg
69 = 325 kg 93 = 650 kg
70 = 335 kg 94 = 670 kg
71 = 345 kg 95 = 690 kg
72 = 355 kg 96 = 710 kg
73 = 365 kg 97 = 730 kg
74 = 375 kg 98 = 750 kg
75 = 387 kg 99 = 775 kg
76 = 400 kg 100 = 800 kg
77 = 412 kg 101 = 825 kg
78 = 425 kg 102 = 850 kg
79 = 437 kg 103 = 875 kg
80 = 450 kg 104 = 900 kg
81 = 462 kg 105 = 925 kg
82 = 475 kg 106 = 950 kg
83 = 487 kg

MARCAJELE DE PE JANTÃ 
fig. 6

În continuare aveþi indicaþiile nece -
sa re pentru înþelegerea semnificaþiei
mar cajelor de pe jantã.

Exemplu: 5 1/2 B x 14 H2

5 1/2 = lãþime jantã în inch (1)

B = profil (înãlþimea umãrului de
sprijin a anvelopei) (2)

14 = diametrul nominal al jantei în
inch (corespunde cu dia me -
trul pneului care se mon tea -
zã pe ea) (3 = Ø)

H2 = forma ºi numãrul "proe mi -
nen þelor" (reliefate pe cir -
cum ferinþã pentru a menþine
pneul Tubeless pe jantã).
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PRESIUNEA ÎN PNEURI

PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar)

Pentru pneurile calde, valorile din tabel trebuie crescute cu 0,3 bar.

Pentru pneurile de iarnã, valorile din tabel trebuie crescute cu 0,2 bar.
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Anvelopã Încãrcãturã medie Încãrcãturã maximã Roatã de
rezervãFaþã Spate Faþã Spate 

1.4 8V
175/70 R14 84T
185/65 R14 84H

2,1 2,0 2,2 2,2 -

1.3 Multijet 175/70 R14 84T 2,1 2,0 2,2 2,2 -



SISTEMUL
ELECTRIC

Tensiunea de alimentare: 12 volþi

BATERIA

Cu minusul la masã.

ALTERNATOR

Punte de alimentare cu reglator de
tensiune încorporat. Începe încãr ca -
rea bateriei la pornirea motorului.

(*) versiuni cu aer condiþionat cu acþionare
ma nualã 

DEMAROR

Modificãrile sau repa ra -
þiile aduse sistemului
elec tric, neefectuate co -
rect ºi neþinând cont de

spe ci fi caþiile tehnice, pot cauza
ano ma lii cu risc de incendiu.
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Capacitate
de

descãrca re
în 20 ore

Pornire
curent pentru
temperaturã
rece (–18°C)

1.4 8v 50 Ah 250A

1.3 Multijet 50 Ah 250A

Curent nominal
maxim dezvoltat 

1.4 8V (*) 90A

1.4 8V 65A

1.3 Multijet 75A

1.3 Multijet (*) 90A

Curent nominal
maxim dezvoltat 

1.4 8V 1,0 kW

1.3 Multijet 1,3 kW



PERFORMANÞE

Vitezã maximã admisã dupã perioada de rodaj, în km/h.
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1a 2a 3a 4a 5a R

1.4 8V 36 66 97 128 162 36

1.3 Multijet 38 67 101 137 160 38



DIMENSIUNI

Volumul portbagajului (normã VDA)

– în condiþii normale, 515 dm3

Dimensiuni în mm

(*) cu încãrcare maximã
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Versiune A B C D E F G H I

1.4 8V 790 2439 981 4210 1489
1414

1419 (*)
1438

1439 (*) 1703 1907

1.3 Multijet 790 2439 981 4210 1489
1414

1419 (*)
1438

1439 (*) 1703 1907

P4E02810

fig. 7



MASE

(*) În prezenþa unor echipamente speciale, masa utilã se diminueazã corespunzãtor sarcinii maxime admise.

(**) Încãrcãturã ce nu trebuie depãºitã. E responsabilitatea utilizatorului de a dispune în portbagaj sau în interior/exterior o încãrcãturã care sã nu
depãºeascã pe cea maximã admisã.
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Mase (kg) 1.4 8V 1.3 Multijet

Masa autovehiculului echipat în ordine de mers: (cu combustibil, roatã de
rezervã, accesorii)

1045 1085

Sarcinã utilã (*) cu ºofer: 485 485

Sarcini maxime admise (**) 
- axul faþã: 
- axul spate: 
- totalã:

800 
870 
1530

800 
870 
1595

Sarcini remorcabile: 
- remorcã cu frâne: 
- remorcã fãrã frâne:

1000 
400

1000 
400

Greutate maximã pe acoperiº: 50 50



CAPACITÃÞI FLUIDE

(�) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite, se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.

(�) Produs folosit doar pentru motorul 1.3 Multijet.
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1.4 8V Combustibili prescriºi 
Produse recomandateLitri Kg

Rezervor de combustibil: 
cuprinde o rezervã de:

47 
5,5÷7,5

- 
-

Benzina Super fãrã plumb 
Cu cifrã octanicã peste 95 R.O.N.

Sistem rãcire motor: 
– cu încãlzitor: 
– cu aer condiþionat cu acþionare manualã:

6,9 
6,6

7,1 
6,8

Amestec de apã distilatã ºi lichid 
PARAFLU UP în proporþii de 50%

Baie de ulei: 
Baie de ulei ºi filtru: 

2,4 
2,6

2,1 
2,250

SELENIA 20 K (�)
SELENIA WR (�)

Cutia de viteze ºi diferenþial: 2,0 1,73 TUTELA CAR TECHNYX

Cutia de viteze automatã: - - TUTELA CVT

Servodirecþie hidraulicã: 0,68 0,54 TUTELA GI/A

Articulaþie homocineticã - 0,075 TUTELA STAR 500

Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: 0,4 - TUTELA TOP 4

Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de
blocare ABS:

0,45
-

TUTELA TOP 4

Recipient lichid spãlare parbriz:
2,3

- 
Amestec de apã ºi lichid TUTELA
PROFESIONAL SC 35



(�) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite, se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.

(�) Produs folosit doar pentru motorul 1.3 Multijet.
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1.3 Multijet Combustibili prescriºi 
Produse recomandateLitri Kg

Rezervor de combustibil:
cuprinde o rezervã de:

48
5,5÷7,5

-
-

Motorinã

Sistem rãcire motor:
- cu încãlzitor:
- cu aer condiþionat cu acþionare manualã:

7,6
7,6

7,86
7,86

Amestec de apã distilatã 
ºi lichid PARAFLU UP
în proporþii de 50%

Baie de ulei:
Baie de ulei ºi filtru:

2,85
3,0

2,75
2,6

SELENIA 20 K (�)
SELENIA WR (�)

Cutia de viteze ºi diferenþial: 1,98 1,8 TUTELA CAR TECHNYX

Cutia de viteze automatã: - - TUTELA CVT

Servodirecþie hidraulicã: 0,68 0,9 TUTELA GI/A

Articulaþie homocineticã - 0,075 TUTELA STAR 500

Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: 0,4 - TUTELA TOP 4

Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de
blocare ABS:

0,45 -
TUTELA TOP 4

Recipient lichid spãlare parbriz: 2,3 - Amestec de apã ºi lichid TUTELA
PROFESIONAL SC 35



CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR

PRODUSE UTILIZABILE ªI CARACTERISTICILE LOR

(*) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite, se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.
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Folosiþi
Caracteristici lichide ºi lubrifianþi 
pentru o întrebuinþare corectã

Lichide ºi lubrifianþi
recomandaþi

Aplicaþii

Lubrifianþi pentru
motoare pe benzinã (*)

Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE
10W-40 cu specificaþie ACEA A3 ºi API SJ 

SELENIA 20K 

Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE
5W-30 cu specificaþie ACEA A1 ºi API SJ 

SELENIA
PERFORMER
MULTIPOWER

Lubrifianþi pentru
motoare diesel 
(versiuni 1.3 Multijet)

Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 5W-40 
cu specificaþie ACEA B4,  API CF ºi FIAT
9.55535-M2

SELENIA WR
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Folosiþi
Caracteristici lichide ºi lubrifianþi 
pentru o întrebuinþare corectã

Lichide ºi lubrifianþi
recomandaþi

Aplicaþii

Lubrifianþi ºi unsori
pentru transmisie

Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 75W-85 cu 
specificaþie API GL-4 Plus ºi MIL-L2105 D LEV.

TUTELA CAR
TECHNYX

Cutie mecanicã ºi diferenþial

Lubrifiant cu caracteristici “ATF DEXRON III” TUTELA GI/A Servofrânã hidraulicã

Vaselinã pe bazã de Li cu bisulfurã de molibden,
consistenþã NLGI=2

TUTELA STAR 500 Articulaþii homocinetice

Lichid de frânã/ambreiaj Fluid sintetic F.M.V.S.S. no. 116, DOT 4, ISO 4925
SAE J-1704, CUNA NC 956-01

TUTELA TOP 4 Comandã hidraulicã frânã ºi
ambreiaj

Antigel radiator Antigel protector anticongelare, pe bazã de 
etilenglicol, CUNA NC 956-16, ASTM D 3306

PARAFLU UP Circuit de rãcire. 
Procent de utilizare 50% pânã la
–35°C

Lichid pentru spãlare
parbriz

Amestec de alcool, apã ºi surfactanþi, 
CUNA NC 956-11

TUTELA
PROFESIONAL SC 35

Se foloseºte în stare purã sau
diluat în rezervorul de spãlare



Valorile de consum carburant sunt
exprimate în litri pe 100 km, tabelate
mai jos, pe baza probelor de omo lo -
gare specificate de Directiva Euro -
pea nã. Pentru relevarea consumului,
s-au folosit urmãtoarele proceduri de
determinare:

– ciclu urban: calculat cu motorul
por nit rece, într-un circuit ce simu -
leazã utilizarea în regim urban;

– ciclu extraurban: calculat în -
tr-un cir cuit ce simuleazã utilizarea în
re  gim extraurban, cu frecvente schim -
bãri de viteze, la o vitezã de de pla sare
între 0 ºi 120 km/h;

– consum combinat: determinat
prin tr-un procent de 37% ciclu urban
ºi 63% extraurban.

IMPORTANT: Tipul de utilizare, situaþiile de trafic, condiþiile  atmosferice,
stilul de a conduce, starea generalã a vehiculului, nivelul de pregãtire/ dotare/ac -
ce sorizare, încãrcãtura vehiculului, prezenþa barelor de acoperiþ, alte situaþii ce
in fluenþeazã coeficientul de penetrare aerodinamicã sau rezistenþa la înaintare
pot da valori de consum diferite de cele prezentate (vezi capitolul "Utilizarea co -
rectã a autovehiculului")

Valoarea emisiilor de CO2 la evacuare, din tabelul de mai jos, se referã la con -
sumul combinat.
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CONSUMUL DE CARBURANT - EMISII DE CO2
LA EVACUARE

Consumul conform 
directivei 1999/CE/100

Urban Extraurban Combinat

1.4 8V 8,9 5,5 6,8

1.3 Multijet 6,0 3,9 4,7

Emisii de CO2 conform directivei
1999/100/CE (g/km)

1.4 8V 1.3 Multijet

160 123



Fig. 8 reprezintã punctele în care
tre buie fixatã piesa de tractare pe ca -
ro serie. Structura cârligului de trac -

ta re trebuie fixatã în punctele
indicate cu Ø cu 8 ºuruburi M8 ºi cu
6 ºu ru buri M10.

Placa 1 trebuie sã aibã grosimea mi -
ni mã 5 mm, iar placa 2 trebuie sã aibã
gro simea minimã 6 mm.

IMPORTANT Este obligatorie fi -
xa  rea la înãlþimea cârligului a unei eti -
che te vizibile de dimensiune ºi mate -
ri al potrivite, pe care sã scrie: 

GREUTATEA MAXIMÃ ASUPRA
CÂR LIGULUI 70 kg.

Dupã montare, loca ºu -
ri le de prin de re ale ºu ru -
burilor de fixare trebuie

si gi late, pentru a împiedica infil -
tra rea ga zului de eºapament.
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DISPOZITIVUL DE TRACTARE REMORCÃ

fig. 8
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proprietar.................................. 157
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Airbag .......................................... 129
Alimentare .................................. 214
Ambreiaj ...................................... 215
Anvelope...................................... 217
- anvelope de iarnã.................. 217
- caracteristici .......................... 218
- presiunea în pneuri .............. 220

Bateria ...................................... 161
- caracteristici .......................... 198
- pornirea folosind o 
baterie auxilarã...................... 161

Becuri (înlocuirea unui bec) .... 167
- tipuri de becuri...................... 167

Bricheta ........................................ 117
Buºon rezervor combustibil.... 134
Bujii .............................................. 200

Capota ......................................18-124
Caroseria .................................... 205
- versiune caroserie ................ 212

Centuri de siguranþã ................ 13-30
- centurã de siguranþã 
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- folosirea centurilor 
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- instrucþiuni generale ............ 34
- reglare în înãlþime ................ 31

Chei .............................................. 12-22

Combustibil ................................ 42
- buºon rezervor 
combustibil ............................ 134

- consum.................................... 229
- indicator nivel combustibil.. 42

Conducerea în condiþii 
de siguranþã .............................. 145
- conducerea cu ABS .............. 149
- conducerea în zone 
montane .................................. 148

- conducerea pe timp de 
ceaþã ........................................ 148

- conducerea pe timp de 
noapte...................................... 147

- conducerea pe timp de 
ploaie ...................................... 147

- conducerea pe zãpadã ºi 
gheaþã ...................................... 149

- în timpul cãlãtoriei................ 146
- înainte de a urca la volan .... 145

Consumul de carburant .......... 229
Cric .............................................. 162
Cunoaºterea autovehiculului .. 21
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Cutie de viteze .......................... 144
- rapoarte de transmisie ........ 215

Date de identificare .............. 210
Diferenþial .................................... 215
Dimensiuni .................................. 223
Dispozitiv de blocare a 
coloanei de direcþie ................ 12

Dispozitiv de pornire................ 26
Dispozitiv de tractare 
remorcã .................................... 230

Emisii de CO2 la evacuare.... 229

Familiarizarea cu 
autovehiculul ............................ 8

Fiat Code (sistemul).................. 12-22
Frâna de mânã ............................ 144

Geamuri (curãþare) .............. 203
Geamuri electrice ......................17-120

Indicator nivel combustibil .... 42
Instrumente de bord ................ 42

În caz de urgenþã .................... 159
Încãlzire ........................................ 110
Întreþinerea autovehiculului .... 187
- plan de revizii anuale............ 189
- verificãri suplimentare.......... 189

Jante .......................................... 201

Lanþuri antiderapante ............ 155
Lubrifianþi .................................... 227
Lumini (comenzi manetã) ........ 111
Lumini avarie .............................. 114
Lunetã termicã .......................... 114

Manetã deschidere uºiþã
combustibil................................ 134

Manete pe volan ........................ 111
Manetele volanului .................... 14
Martori ºi mesaje 
de avertizare ............................ 80

Mase.............................................. 224
Motor .......................................... 207
- alimentare/aprindere ............ 214
- cod motor .............................. 212
- date tehnice .......................... 213
- spalarea compartimentului 
motor ...................................... 207

Oglinzi retrovizoare.............. 15
- exterioare .............................. 29
- interioare ................................ 29

Parasolare ................................ 118
Parcarea ...................................... 143
Performanþe ................................ 222
Perioade de lungã staþionare .. 156
Plafoniere .................................... 116
Planºa de bord............................ 9
Pornirea motorului....................26-140
- dispozitiv de pornire............ 26
- pornirea de urgenþã ............ 160
- pornirea folosind o baterie
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- procedura de pornire .......... 140

Portbagaj ......................................18-121
- deschiderea/închiderea
portbagajului .......................... 121

- extinderea portbagajului .... 122
Portiere ........................................ 119
Presiunea în pneuri.................... 220
Proiectoare ceaþã ......................17-114
- întrerupãtor 
activare/dezactivare.............. 114

Protejarea mediului 
înconjurãtor.............................. 136

Racorduri de cauciuc ............ 202
Reducerea cheltuielilor de
întreþinere ºi a poluãrii .......... 150

Reducerea cheltuielilor de
întreþinere ºi respectarea mediului
înconjurãtor.............................. 152

Scaune ................................13-27-207
- curãþare .................................. 207
- reglare...................................... 13-27

Scrumiera .................................... 117
Serie ºasiu.................................... 210
Siguranþe ...................................... 176
Sistem ABS .................................. 126
Sistem de încãlzire/aer 
condiþionat................................ 106

Sistem de pretensionare .......... 40
Sistem frânare ............................ 216
- frânele de serviciu ºi 
de urgenþã .............................. 216

Sistemul electric ........................ 221
Sistemul Fiat Code .................... 12-22
Spãlator parbriz..........................15-113
Specificaþii tehnice .................... 209
Sugestii pentru accesorii utile 157
Suspendarea vehiculului............ 182
Suspensii ...................................... 216

Tablou de bord........................ 11
Telecomanda de închidere
centralizatã................................ 24

Tetiere .......................................... 13-28
Torpedo........................................ 115
Tractarea remorcilor ................ 153

Transportul copiilor în 
siguranþã .................................... 36

Trusa de prim ajutor ................ 186
Turometru .................................. 43

Ulei de motor ........................ 192
- verificare nivel........................ 192

Unitatea electronicã de 
control ...................................... 200

Utilizarea corectã a 
autovehiculului ........................ 139

Verificarea nivelului 
lichidelor.................................... 192

Verificãri înaintea începerii 
unei cãlãtorii ............................ 156

Viteze maxime............................ 222
Vitezometru ................................ 42
Volan ............................................ 14
- reglare...................................... 14-28

Vopseaua ...................................... 206
- cod culoare ............................ 211
- sfaturi pentru menþinerea 
în stare bunã .......................... 206
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Schimbaþi uleiul? Experþii recomandã Selenia.

Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei

Selenia, gama de uleiuri ce îndeplineºte cele mai avansate

specificaþii internaþionale. Testele specifice ºi caracteristicile tehnice

superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte
performanþe ºi protecþia optimã a motorului.

Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic:

Gama Selenia include, de asemenea, Selenia 20K Alfa Romeo, Selenia Performer 5W-40, Selenia Racing şi Selenia Digitech.

Pentru informaþii suplimentare despre produsele Selenia, vizitaþi site-ul www.flselenia.com.

SELENIA 20K
Lubrifiantul API SL, garanteazã cele mai înalte
performanþe ºi protecþia optimã a motoarelor pe
benzinã normal aspirate, supraalimentate sau
multivalve.

SELENIA PERFORMER
Ideal, în special, pentru protecþia motoarelor pe
benzinã din noua generaþie, foarte efica ce chiar în
cele mai severe condiþii climatice. Acesta
garanteazã reducerea consumului de combustibil
(conservarea energiei).

SELENIA TD
Lubrifiant pentru motoare diesel normal aspirate,
supraalimentare sau multi val ve, garanteazã
performanþele motorului ºi stabilitate la temperaturi
ridicate.

SELENIA WR
Lubrifiant specific pentru motoarele diesel, com -
mon rail ºi Multijet. Deosebit de eficient pentru por -
nirile la rece, acesta garanteazã protecþie ma ximã
la uzurã, controlul tacheþilor hidraulici, re du ce rea
consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate.



PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari)

Adãugaþi +0,3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde. 
Cu anvelope de iarnã, adãugaþi +0,2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard.

ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR

Nu aruncaþi uleiul uzat în mediul înconjurãtor.

CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri)

Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95.

Fiat Auto S.p.A.
After Sales - Assistenza Tecnica - Ingegneria Assistenziale

Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Tipãrit N. 603.45.840 -1/2005 - Prima ediþie

Anvelope
Încãrcãturã medie Încãrcãturã maximã Roatã de rez-

ervãFaþã Spate Faþã Spate

1.4 8V 175/70 R14 84T 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2

1.3 Multijet 175/70 R14 84T 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2

1.4 8V 1.3 Multijet

litri kg litri kg

Baie de ulei 2,5 2,2 2,85 2,75

Baie de ulei ºi filtru 2,8 2,5 3,0 2,6

1.4 8V 1.3 Multijet

Capacitate rezervor 47 47 

Rezervã 5,5 ÷ 7,5 5,5 ÷ 7,5




