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MASURI PENTRU PROCESAREA AUTOMOBILULUI
LA EXPIRAREA DURATEI DE FUNCTIONARE

De mai multi ani, Fiat si-a indreptat toatd atentia asupra sigurantei si protectiei mediului, prin permanenta fmbundtitire a procesului
de productie, fabricand produse din ce in ce mai ecologice. In vederea garantirii celor mai bune lucriri de service, respectind
standardele internationale cu privire la protectia mediului inconjurator si obligatiile impuse de Directiva Europeana 2000/53/EC la
sfarsitul duratei de viat3 a autovehiculelor, Fiat ofer clientilor sii posibilitatea predirii autovehiculelor* iesite din uz fir3 costuri
suplimentare.

De fapt, Directiva Europeana prevede retragerea din circulatie a autovehiculului, fard suportarea de cdtre ultimul detindtor sau
proprietar a cheltuielilor cauzate de faptul ci valoarea de piat3 a autovehiculului este nul3 sau negativa. in particular, in majoritatea
tarilor Uniunii Europene, pana la | ianuarie 2007, vor fi preluate gratuit de companie numai autovehiculele inregistrate dupa | iulie
2002, dar din 2007 vor fi preluate de companie gratuit toate autovehiculele, indiferent de anul de inregistrare, cu conditia ca acestea
sd aibd toate componentele principale (in special motorul si caroseria) si si nu contind deseuri suplimentare.

Unitatile de service autorizate ale retelei noastre au fost cu atentie selectate pentru a asigura clientilor nostri un service de calitate,
prin depoluare si reciclarea autovehiculelor iesite din uz la standardele de mediu aprobate. Pentru a afla unde este amplasata cea
mai apropiatd unitate de service care si preia gratuit autovehiculul iesit din uz, contactati una din Reprezentantele noastre, accesati
pagina web Fiat, sau apelati numarul gratuit 00800 3428 0000.

* Autovehicule de transport pasageri cu maxim 9 locuri, avind o greutate total3 permisi de 3,5 t
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In inima motorului.




nlocuirea uleiului? Expertii recomanda Selenia

Motorul automobilului dumneavoastrd contine din fabrica ulei Selenia.
Aceasta este o gamd de ulei de motor care respectd cele mai avansate
specificatii internationale. Caracteristicile tehnice superioare
permit ca Selenia sa garanteze cele mai inalte performante
si protectia optima a motorului.

Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic:

SELENIA PERFORMER MULTIPOWER

Ideal in special pentru protectia motoarelor pe
benzina din noua generatie, foarte eficient chiar in
cele mai severe conditii climatice.Acesta garanteaza
reducerea consumului de combustibil (Conservarea
energiei) si este de asemenea ideal pentru motoare
alternative.

SELENIA K

Este lubrifiantul sintetic cu tehnologie inovatoare, care
asigura pornirea la rece imbunatatita pentru motoare
pe benzina si cel mai inalt nivel de protectie in conditii
de utilizare ,,urbane* obisnuite. Datorita gradului sau
de vascozitate 5W-40 si formulei sale speciale, acesta se
incadreaza mai eficient in limitele pentru emisii impuse

de noile reglementari europene si in cele mai importante

specificatii internationale.
SELENIAWR

Ulei anume creat pentru motoarele Multijet common
rail. Deosebit de eficient pentru pornirile la rece, uleiul
garanteaza protectie maxima la uzura si controlul
tachetilor hidraulici, reducerea consumului si stabilitatea
la temperaturi ridicate.

SELENIA DIGITECH

Lubrifiant complet sintetic pentru motoare pe benzina
si diesel. Tehnologia sa avansata garanteaza o protectie
maxima, o reducere a consumurilor si fiabilitate in
conditii climatice extreme.

Gama include de asemenea Selenia StAR, Selenia Racing, Selenia 20K Alfa Romeo, Selenia TD, Selenia Performer 5W-40 Pentru
informatii suplimentare legate de produsele Selenia, vizitati site-ul www.flselenia.com.
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PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari)

. ANVELOPE STANDARD
Dimensiune Incarcare medie Sarcind maxima
Fata Spate Fata Spate
195/65 R1591H 23 23 2.6 2.6
1.4 16V 205/55 R16 91H 23 23 2.6 2.6
225/45 R17 91V 2.3 23 2.6 2.6
195/65 R1591H 23 23 2.6 2.6
1.9 Multijet 8Y 205/55 R16 91H 2.3 2.3 2.6 2.6
225/45 R17 91V 2.3 2.3 2.6 2.6
225/40 R18 92V 2.6 2.6 2.9 2.9
195/65 R1591V 2.3 2.3 2.6 2.6
1.4 FJET 150 HP 205/55 R16 91V 2.3 2.3 2.6 2.6
1.9 Multijet 16V 225/45 R17 91V 23 23 26 26
225/40 R18 92V 2.6 2.6 2.9 2.9

Cand anvelopele sunt calde, adaugati +0,3 bari la presiunea de umflare prescrisa.Verificati din nou valoarea presiunii cand anvelopele sunt reci.
La anvelopele de iarna adaugati +0,2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisa pentru anvelope standard.

Cand rulati la viteze mai mari de 160 km/h, umflati anvelopele la valori de umflare pentru sarcina completa.

Sistemul T.PM.S. nu este disponibil pentru anvelope 195/65 RI5 9IH.

TNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR

1.4 16V - 1.4 FJET 150 HP 1.9 Multijet 8V - 1.9 Multijet 16V

litri kg litri kg

Rezervor de combustibil 2.75 2.4 44 38
Baie de ulei si filtru 2.9 2.55 4.7 4.0

CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri)
1.4 16V - 1.4 TJET 150 HP - 1.9 Multijet 8V - 1.9 Multijet 16V

Capacitate rezervor 57
Rezerva 8-10

Alimentati automobilele echipate cu motoare pe benzina doar cu benzina fara plumb cu cifra octanica (RON) de minim 95,in conformitate cu Specificatia Europeana EN 228
Alimentati automobilele echipate cu motoare diesel doar cu motorina pentru autovehicule, in conformitate cu Specificatia Europeana EN590
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