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Fig. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHIMBAREA BATERIEI 
Dacă este necesar, înlocuiţi 
bateria cu una originală care are 
aceleaşi specificaţii. 
Dacă se montează o baterie cu 
specificaţii diferite, intervalele de 
service din “Planul de întreţinere” 
din această secţiune nu vor mai fi 
valabile. 
Consultaţi instrucţiunile furnizate 
de producătorul bateriei. 

IMPORTANT Încărcarea bateriei 
trebuie verificată la începerea iernii 
pentru a limita riscul de îngheţ al 
electrolitului. Această verificare 
trebuie realizată mai frecvent dacă 
autovehiculul este utilizat în principal 
pentru călătorii scurte sau dacă este 
echipat cu accesorii care consumă 
permanent electricitate, chiar cu 
cheia scoasă din contact, în special 
în cazul accesoriilor instalate după 
achiziţionarea autovehiculului. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instalarea incorectă a 
accesoriilor electrice şi 
electronice poate dete-
riora grav autovehiculul. 

Dacă, după achiziţionarea 
autovehiculului, doriţi să instalaţi 
accesorii electrice cu alimentare 
permanentă (alarmă etc.) contactaţi o 
Reprezentanţă Fiat al cărui personal 
calificat, pe lângă recomandarea celor 
mai adecvate dispozitive, va evalua 
puterea electrică consumată totală şi 
va decide dacă sistemul electric al 
autovehiculului poate suporta sarcina 
necesară sau dacă trebuie dotat cu o 
baterie mai puternică. 

 
 
 Bateriile conţin sub-
stanţe care sunt foarte 
dăunătoare pentru mediu. 
Vă sfătuim să înlocuiţi 

bateria la o Reprezentanţă Fiat, care 
este dotată corespunzător pentru 
eliminarea bateriilor uzate, 
respectând mediul şi legislaţia. 

 
 

 

 
Dacă autovehiculul va 
rămâne parcat la 

temperaturi joase o perioadă lungă, 
scoateţi bateria şi depozitaţi-o într-
un loc cald pentru ca aceasta să nu 
îngheţe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culoare albă 
strălucitoare Adăugaţi electrolit Contactaţi o Reprezentanţă 

Fiat 

Culoare închisă fără 
zonă verde în centru 

Nivel insuficient 
încărcare 

Încărcaţi bateria (vă 
recomandăm să contactaţi o 
Reprezentanţă Fiat) 

Culoare închisă cu 
zonă verde în centru 

Nivel electrolit şi 
încărcare suficiente Nici o acţiune 
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Când lucraţi la o baterie 
sau lângă aceasta, purtaţi 

întotdeauna ochelarii de protecţie. 
 

SSFFAATTUURRII  UUTTIILLEE  PPEENNTTRRUU  
PPRREELLUUNNGGIIRREEAA  PPEERRIIOOAADDEEII  
DDEE  VVIIAAŢŢĂĂ  AA  BBAATTEERRIIEEII  
  
Pentru a evita descărcarea bateriei 
şi a-i prelungi durata de funcţionare, 
respectaţi următoarele indicaţii: 

 când parcaţi autovehiculul, 
asiguraţi-vă că portierele, 
portbagajul şi capota sunt corect 
închise; 

 plafonierele trebuie să fie stinse. 
Autovehiculul este, totuşi, 
prevăzut cu un sistem automat 
pentru stingerea luminilor 
interioare; 

 nu lăsaţi accesoriile (de ex. 
sistem audio, lumini de avarie 
etc.) pornite/aprinse mult timp 
când motorul nu funcţionează; 

 înainte de a efectua orice 
operaţie la sistemul electric, 
deconectaţi cablul negativ al 
bateriei; 

 bornele bateriei vor fi 
întotdeauna perfect strânse 

 
IMPORTANT O baterie păstrată la o 
încărcare mai mică de 50% 
(indicatorul optic cu culoare închisă 
fără zonă verde în mijloc) pentru 
orice perioadă de timp se va 
deteriora prin sulfatare, având ca 
efect reducerea puterii de acţionare 
a starterului. 
În plus, aceasta ar putea conduce la 
creşterea riscului de îngheţare a 
electrolitului bateriei (acest lucru se 
poate întâmpla la –10° C). Dacă 
autovehiculul va rămâne parcat, 
nefolosit, o perioadă lungă de timp, 
consultaţi “Perioade de lungă 
staţionare” din capitolul “Utilizarea 
corectă a vehiculului”. 
Dacă, după achiziţionarea 
autovehiculului, doriţi să instalaţi 
accesorii electrice cu alimentare 
permanentă (alarmă, etc.) contactaţi 
o Reprezentanţă Fiat al cărui 
personal calificat, pe lângă 
recomandarea celor mai adecvate 
dispozitive, va evalua puterea 
electrică consumată totală şi va 
decide dacă sistemul electric al 
autovehiculului poate suporta 
sarcina necesară sau dacă trebuie 
dotat cu o baterie mai puternică. 

De fapt, deoarece aceste 
dispozitive care continuă să 
consume energie chiar când cheia 
este scoasă din contact, vor cauza 
descărcarea treptată a bateriei. 
Curentul total consumat de aceste 
sisteme (dotare standard şi 
montate ulterior) trebuie să fie de 
sub 0,6 mA x Ah (a bateriei), aşa 
cum se prezintă în următorul tabel:  
 

BBaatteerriiee  
CCoonnssuumm  mmaaxxiimm  

ppeerrmmiiss  ffăărrăă  
îînnccăărrccaarree  

40 Ah 24 mA 

50 Ah 30 mA 

60 Ah 36 mA 
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RROOŢŢII  ŞŞII  AANNVVEELLOOPPEE  
 
Verificaţi presiunea fiecărei 
anvelope, inclusiv a celei de 
rezervă, la fiecare două săptămâni 
şi înaintea călătoriilor lungi. 
Presiunea trebuie verificată în timp 
ce anvelopa stă pe loc şi este 
rece. 
Pentru presiunea de umflare 
corectă a anvelopelor, vezi “Roţi” 
în capitolul “Specificaţii tehnice”.  
Presiunea incorectă produce 
uzura anormală a anvelopelor fig. 
10: 
 
A  presiune normală: suprafaţa 

de rulare a anvelopei este 
uzată uniform. 

B  presiune scăzută: suprafaţa 
de rulare a anvelopei uzată în 
special pe margini. 

C  presiune prea mare: 
suprafaţa de rulare a 
anvelopei uzată în special în 
partea centrală. 

 
Anvelopele trebuie înlocuite când 
suprafaţa de rulare se uzează 
până la 1,6 mm. În orice caz, 
respectaţi legislaţia din ţara în care 
este condus autovehiculul. 

 
Fig. 10 
 
NNOOTTEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

 Pe cât posibil, evitaţi frânarea 
bruscă şi pornirile “în trombă” 
etc. Aveţi grijă să un loviţi 
bordura, gropile sau alte 
obstacole dure. Conducerea pe 
distanţe lungi pe şosele 
accidentate poate deteriora 
anvelopele; 

 verificaţi periodic ca anvelopele 
să nu prezinte tăieturi în 
peretele lateral, umflături 
anormale sau uzură anormală. 
Dacă se constată oricare din 
defecte, duceţi autovehiculul la o 
Reprezentanţă Fiat pentru 
inspecţie; 

 evitaţi supraîncălcarea auto-
vehiculului când călătoriţi: 
aceasta ar putea produce 
deteriorarea gravă a roţilor şi 
anvelopelor; 

 dacă o anvelopă are pană, opriţi 
imediat şi înlocuiţi-o pentru a 
evita deteriorarea anvelopei, 
jantei, suspensiilor şi a 
sistemului de direcţie; 

 anvelopele îmbătrânesc chiar 
dacă nu sunt utilizate mult. 
Fisurile în cauciucul suprafeţei 
de rulare sunt un semn de 
îmbătrânire. În orice caz, dacă 
anvelopele au stat montate pe 
autovehicul peste 6 ani, trebuie 
verificate de personal 
specializat, pentru a constata 
dacă mai pot fi încă utilizate. De 
asemenea, reţineţi că trebuie să 
verificaţi şi roata de rezervă; 

 în cazul înlocuirii anvelopelor, 
echipaţi întotdeauna vehiculul cu 
anvelope noi, evitându-le pe 
cele de origine dubioasă; 

 dacă este înlocuită o anvelopă, 
înlocuiţi şi ventilul de umflare; 

 pentru a permite uzura uniformă 
între anvelopele faţă şi cele 
spate, vă sfătuim să le schimbaţi 
între ele la fiecare 10-15 mii de 
kilometri, menţinându-le pe 
aceeaşi parte a autovehiculului 
aşa încât să nu se inverseze 
direcţia de rotaţie. 
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Reţineţi că ţinuta de drum 
depinde şi de presiunea 

corectă de umflare a anvelopelor. 
 

 
 

 
Dacă presiunea este prea 
scăzută, anvelopa se 

supraîncălzeşte, ceea ce-i poate 
provoca deteriorarea gravă. 
 

 
 

 
Nu schimbaţi anvelopele 
de pe o parte pe alta, 

montându-le pe cele de pe partea 
dreaptă pe cea stângă a 
autovehiculului şi invers. 
 

 
 

 
Nu supuneţi niciodată 
jantele din aliaj la 

tratamente de revopsire care 
necesită temperaturi de peste 
150°C. Proprietăţile mecanice ale 
roţilor pot fi afectate. 

FFUURRTTUUNNUURRII  DDEE  CCAAUUCCIIUUCC  
 
Pentru furtunurile de cauciuc din 
sistemul de frânare şi cel de 
alimentare, urmaţi atent indicaţiile 
din “Planul de întreţinere” din acest 
capitol. 
Ozonul, temperaturile ridicate şi lipsa 
prelungită a lichidului din sistem pot 
provoca rigidizarea şi fisurarea 
furtunurilor, cauzând posibile 
scurgeri. De aceea, este necesar 
controlul atent. 

ŞŞTTEERRGGĂĂTTOORR  PPAARRBBRRIIZZ 
  
LLAAMMEELLEE  
Curăţaţi periodic elementul din 
cauciuc folosind produse speciale; 
se recomandă TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35. 
Dacă lamelele din cauciuc sunt 
curbate sau uzate, trebuie 
înlocuite. În orice caz, lamelele 
trebuie înlocuite o dată pe an. 
Câteva sfaturi simple pot reduce 
posibilitatea de deteriorare a 
lamelelor: 

 dacă temperatura scade sub 
zero, asiguraţi-vă că lamele 
nu sunt blocate de gheaţa de 
pe parbriz. Dacă este 
necesar, desprindeţi lamele 
folosind un produs de 
dezgheţare; 

 îndepărtaţi orice urmă de 
zăpadă de pe sticlă: în plus 
faţă de protejarea lamelelor, 
acest lucru împiedică efortul 
motorului şi supraîncălzirea; 

 nu acţionaţi ştergătoarele de 
parbriz când acesta este 
uscat. 

ATENŢIE 

ATENŢIE 

ATENŢIE 

ATENŢIE 
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Conducerea cu lamele 
ştergătoarelor uzate 

reprezintă un risc serios, 
deoarece vizibilitatea este redusă 
pe vreme rea. 
 

 

 
Fig. 11 

 
Înlocuirea lamelelor 
ştergătorului de parbriz fig. 11 
Pentru a scoate lamela, procedaţi 
după cum urmează: 

 ridicaţi braţul A al ştergătorului 
de parbriz; 

 rotiţi lama B cu 90° în jurul 
axului C de la capătul braţului 
ştergătorului; 

 apăsaţi clemele de blocare;  
 scoateţi lama de pe ax C.  

 
Pentru a reinstala lama: 

 introduceţi clemele de blocare 
ale lamelei în orificiul existent la 
extremitatea braţului;  

 reaşezaţi braţul cu lamela pe 
parbriz. 

 
Fig. 12 
 
DDUUZZEE  DDEE  PPUULLVVEERRIIZZAARREE  
 
Ştergătoare parbriz fig. 12 
Dacă jetul de lichid este incorect, 
verificaţi mai întâi dacă există lichid 
în rezervor: vezi “Verificare nivel 
lichide” din acest capitol). 
Apoi verificaţi dacă orificiile duzelor 
nu sunt înfundate, dacă este 
necesar utilizaţi un ac.  
Jeturile pentru parbriz se pot orienta 
reglând unghiul duzelor. 
Jeturile de lichid vor fi orientate la 
aproximativ 1/3 distanţă faţă de 
marginea superioară a parbrizului. 
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CCAARROOSSEERRIIEE  
 
PROTECŢIE ÎMPOTRIVA AGEN-
ŢILOR ATMOSFERICI 
 
Principalele cauze ale coroziunii 
sunt următoarele: 

 poluarea atmosferică; 
 aerul sărat şi umiditatea (zonele 

de coastă sau clima umedă, 
foarte caldă); 

 condiţiile de mediu variabile 
după anotimp. 

 
Nu trebuie subestimată acţiunea 
abrazivă a prafului atmosferic purtat 
de vânt, a nisipului, noroiului şi 
pietrişului ridicate de alte 
autovehicule. 
La autovehiculul dumneavoastră, 
Fiat a implementat cele mai bune 
tehnologii de producţie pentru a 
proteja eficient caroseria împotriva 
coroziunii. 

Putem enumera: 
 produsele şi sistemele de 

vopsire care dau autovehiculului 
rezistenţă deosebită la 
coroziune şi abraziune; 

 utilizarea tablei de oţel 
galvanizată (sau pretratată), cu 
rezistenţă ridicată la coroziune; 

 pulverizarea şasiului, 
compartimentului motorului, 
părţilor interioare ale pasajelor 
roţilor cu produse din ceară de 
înaltă protecţie; 

 pulverizarea componentelor din 
plastic care au funcţii de 
protecţie, în zonele cele mai 
expuse: sub portieră, părţile 
interioare ale aripilor, muchiile 
etc; 

 utilizarea compartimentelor 
“deschise” pentru prevenirea 
condensului şi formarea de 
umezeală care pot declanşa 
formarea ruginii în interior. 

GGAARRAANNŢŢIIEE  CCAARROOSSEERRIIEE  ŞŞII  
ŞŞAASSIIUU  
 
Autovehiculul dumneavoastră este 
acoperit de garanţia împotriva 
perforărilor datorită ruginei pentru 
oricare element original al 
structurii sau caroseriei. 
Pentru termenii generali ai acestei 
garanţii, consultaţi Carnetul de 
Garanţie Fiat. 
 
RREECCOOMMAANNDDĂĂRRII  PPEENNTTRRUU  
CCOONNSSEERRVVAARREEAA  CCAARROOSSEERRIIEEII  
 
Vopsea 
Vopseaua nu are doar rol estetic, 
ci şi un rol de protecţie pentru 
tabla pe care este aplicată. 
În cazul zgârieturilor sau urmelor 
de lovituri pronunţate, vă 
recomandăm să efectuaţi imediat 
operaţiile de retuş necesare, 
pentru a evita formarea ruginei. 
Pentru operaţia de retuş utilizaţi 
doar produse originale (vezi 
“Plăcuţă de identificare vopsea 
caroserie” din capitolul “Specificaţii 
tehnice”). 
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Întreţinerea normală a vopselei 
constă în spălare la intervale 
determinate de condiţiile de 
utilizare şi mediul în care este 
condus vehiculul. De exemplu, în 
zone foarte poluate sau dacă pe 
şosele s-a aplicat sare, se 
recomandă să spălaţi mai des 
autovehiculul. 
Pentru spălarea corectă: 

 demontaţi antena de acoperiş 
pentru a împiedica deterio-
rarea acesteia dacă 
autovehiculul este spălat cu 
un sistem automat; 

 spălaţi caroseria folosind un 
jet de apă cu presiune 
scăzută; 

 spălaţi caroseria cu un burete 
cu soluţie slabă de săpun, 
clătind frecvent cu buretele; 

 clătiţi bine cu apă şi uscaţi cu 
jet de aer sau cu o piele de 
căprioară. 

La uscarea caroseriei, nu omiteţi 
zonele mai puţin vizibile, cum ar fi 
chederele portierelor, capota şi 
spaţiul din jurul farurilor, unde apa 
poate stagna. Autovehiculul nu 
trebuie parcat imediat într-o zonă 
închisă, ci trebuie lăsat în aer liber 
pentru ca apa reziduală să se 
poată evapora. 

Nu spălaţi autovehiculul după ce a 
stat mai mult timp în soare sau dacă 
are capota fierbinte: luciul vopselei 
poate fi afectat. 
Componetele exterioare din plastic 
trebuie curăţate în acelaşi mod ca şi 
restul autovehiculului. 
Dacă este posibil, nu parcaţi sub 
copaci; substanţa răşinoasă 
eliberată de mai multe specii de 
arbori produce mătuirea vopselei şi 
creşte riscul de declanşare a 
procesului de ruginire. 
IMPORTANT Dejecţiile de păsări 
trebuie îndepărtate imediat şi 
complet, deoarece acidul conţinut 
este deosebit de agresiv. 
 

 
Detergenţii cauzează 
poluarea apei. De aceea, 
compartimentul moto-
rului trebuie spălat în 

unităţi echipate cu sisteme de 
colectare şi purificare a lichidului 
utilizat la spălare. 

 
 
 

GGeeaammuurrii  
Utilizaţi produse speciale pentru 
spălarea geamurilor. 
Utilizaţi, de asemenea, cârpe curate 
pentru a evita zgârierea sticlei sau 
deteriorarea transparenţei. 
IMPORTANT Interiorul lunetei 
trebuie şters uşor cu o cârpă în 
direcţia filamentelor pentru a evita 
deteriorarea sistemului de încălzire. 
  
CCoommppaarrttiimmeenntt  mmoottoorr  
La sfârşitul iernii, compartimentul 
motor trebuie spălat cu grijă, fără a 
orienta jetul spre unităţile electronice 
de control. Contactaţi un atelier 
specializat pentru a realiza această 
operaţie. 
IMPORTANT Autovehiculul trebuie 
spălat cu motorul rece şi cheia de 
contact în poziţia STOP. După 
spălare, asiguraţi-vă că diversele 
protecţii (de ex. capace din cauciuc 
şi alte capace) nu au fost deteriorate 
sau scoase din locaş. 
  
FFaarruurrii  
IMPORTANT Nu utilizaţi niciodată 
substanţe aromatice (benzină) sau 
cetone (acetonă) pentru curăţarea 
lentilelor din plastic ale farurilor. 
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IINNTTEERRIIOORR  
 
Verificaţi periodic ca, sub colorase, 
să nu se găsească apă (datorită apei 
scurse de pe pantofi, umbrele etc.), 
care ar putea produce oxidarea 
tablei. 
 

 

 
Nu utilizaţi niciodată 
produse inflamabile ca de 

exemplu eter de petrol sau benzină 
rectificată pentru curăţarea 
interiorului autovehiculului. Descăr-
cările electrostatice generate de 
frecare în timpul operaţiilor de 
curăţare ar putea produce un 
incendiu. 
 

 

 
 

 
Nu păstraţi recipiente cu 
aerosoli în autovehicul: 

acestea ar putea exploda. 
Recipientele cu aerosoli nu trebuie 
niciodată expuse la o temperatură 
peste 50°C. Temperatura din 
interiorul autovehiculului expus la 
soare poate depăşi cu mult această 
valoare. 
 

 
 
 
CURĂŢAREA SCAUNELOR ŞI A 
COMPONENTELOR DIN MATE-
RIAL TEXTIL  
 
Folosiţi o perie moale sau un 
aspirator pentru a îndepărta praful. 
Pluşul se curăţă mai bine dacă peria 
este umedă. 
Frecaţi scaunele cu un burete umezit 
cu soluţie de apă şi detergent 
neutru. 

 
 

Tapiţeria auto-
vehiculului a fost 
proiectată pentru a 
rezista la uzura 

provenită din utilizarea obişnuită 
a autovehiculului. Cu toate 
acestea, vă recomandăm să 
evitaţi zgârierea accentuată 
şi/sau permanentă cu accesoriile 
articolelor de îmbrăcăminte, cum 
ar fi catarame metalice, butoni, 
bandă cu arici (Velcro) şi altele 
asemănătoare, deoarece aceste 
articole pot provoca tensiuni 
locale ale ţesăturii tapiţeriei, ceea 
ce poate cauza ruperea firelor şi, 
în consecinţă, deteriorarea 
tapiţeriei. 
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CCOOMMPPOONNEENNTTEE  IINNTTEERRIIOOAARREE  
DDIINN  PPLLAASSTTIICC  
 
Pentru curăţarea obişnuită a 
componentelor interioare din 
plastic utilizaţi o cârpă moale 
umezită cu apă şi săpun neutru. 
Îndepărtaţi grăsimea sau petele 
persistente folosind produse 
adecvate, care nu conţin solvenţi, 
create pentru a păstra aspectul şi 
culoarea componentelor din 
plastic. 
 
IMPORTANT Nu utilizaţi niciodată 
spirt sau petrol pentru a curăţa 
planşa de bord. 

 
VVOOLLAANN//  SSCCHHIIMMBBĂĂTTOORR  DDEE  VVIITTEEZZEE  
ÎÎMMBBRRĂĂCCAATTEE  ÎÎNN  PPIIEELLEE  NNAATTUURRAALLĂĂ  
 
Aceste componente vor fi curăţate 
doar cu apă şi săpun neutru.  
Nu utilizaţi niciodată spirt sau 
produse pe bază de alcool. 
Înainte de a utiliza produse speciale 
pentru curăţarea interiorului, citiţi cu 
atenţie instrucţiunile şi indicaţiile de 
pe etichetă pentru a vă asigura că 
acestea nu conţin spirt şi/sau 
substanţe pe bază de alcool. 
Dacă în timpul curăţării parbrizului 
cu produse speciale pentru sticlă vor 
cădea câteva picături pe pielea cu 
care este îmbrăcat volanul/ 
schimbătorul de viteze, îndepărtaţi-le 
imediat şi curăţaţi cu apă şi săpun 
neutru. 

 
IMPORTANT Aveţi deosebită grijă 
ca, la angajarea dispozitivului de 
blocare a direcţiei, să nu zgâriaţi 
învelişul din piele. 
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DDAATTEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAARREE  
 
Se recomandă să ţineţi cont de 
codurile de identificare. Datele de 
identificare ştanţate şi prezentate 
pe plăcuţe sunt următoarele: 

 Plăcuţă identificare. 
 Serie şasiu. 
 Plăcuţă identificare vopsea 

caroserie. 
 Cod motor. 

 

 
Fig. 1 
 
PLĂCUŢĂ IDENTIFICARE 
 
Plăcuţa se află în partea dreaptă a 
compartimentului roţii de rezervă şi 
conţine următoarele date:  
A Numele producătorului;  
B Număr de omologare;  
C Cod identificare tip vehicul;  
D Serie şasiu;  
E Sarcină maximă autorizată cu 

vehicul încărcat;  
F Sarcină maximă autorizată cu 

vehicul încărcat şi remorcă;  
G Sarcină maximă autorizată pe 

axă faţă;  

H Sarcină maximă autorizată pe 
axă spate;  

I Tip motor;  
L Cod versiune caroserie;  
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M Cod piese de schimb;  ŢĂ

N Valoare corectă coeficient de 
fum (motoare diesel).  

 

SP
EC

IF
IC

A
ŢI

I 
TE

H
N

IC
E

 

PL
N

AŞ
Ă 

D
E 

BO
R

D
 Ş

I 
C

O
M

EN
ZI

 
IN

D
EX

 



 197

 
Fig. 2 
 
PPLLĂĂCCUUŢŢĂĂ  IIDDEENNTTIIFFIICCAARREE  
VVOOPPSSEEAA  CCAARROOSSEERRIIEE  fig. 2 
 
Este localizată pe portbagaj şi 
conţine următoarele informaţii:  
A Producător vopsea;  
B Denumire culoare;  
C Cod Fiat al culorii;  
D Cod culoare pentru retuşuri şi 

revopsire. 
 

 
Fig. 3 
 
SSEERRIIEE  ŞŞAASSIIUU  fig. 3 
 
Este ştanţată pe podeaua 
autovehiculului, lângă scaunul 
pasagerului.  

 Tip vehicul (ZFA32300);  
 Serie şasiu.  

 

CCOODD  MMOOTTOORR 
 
Este ştanţat pe blocul motor şi 
conţine  modelul şi seria şasiului.  
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CCOODDUURRII  MMOOTTOORR  ––  VVEERRSSIIUUNNII  CCAARROOSSEERRIIEE  
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VVeerrssiiuunnii  CCoodd  mmoottoorr  CCoodd  vveerrssiiuunnee  ccaarroosseerriiee  

1.4 350A1000 323AXA1A 00 

1.3 Multijet 199A3000 323AXB1A 01 
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GGEENNEERRAALLIITTĂĂŢŢII  11..44  11..33  MMuullttiijjeett    

Cod motor 350A1000 199A3000 

Ciclu Otto Diesel 

Număr şi dispunere cilindri 4, în linie 4, în linie 

Alezaj şi cursă    mm 72 x 84 69,6 x 82 

Cilindree    cm3 1368 1248 

Raport compresie 11,1 ± 0,2 17,6 ± 0,4 

Putere maximă (CEE)   kW 57 66 
    CP 77 90 
regim corespondent   rot/min 6000 4000 
Cuplu maxim (CEE)   Nm 115 200 
    Kgm 11,7 20,3 
regim corespondent   rot/min 3000 1750 

Bujii 
NGK 

ZKR7A-10 
- 

Combustibil 
Benzină fără plumb  

95 RON (Specificaţie EN228) 
Motorină  

(Specificaţie EN590) SP
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AALIIMMEENNTTAARREE    
 

  11..44  11..33  MMuullttiijjeett    

Alimentare Injecţie electronică Multipoint Injecţie directă Multijet „Common Rail” 

 
 
 

 

 

Modificările sau reparaţiile la sistemul de alimentare cu combustibil care nu sunt realizate corect sau care nu ţin cont de 
specificaţiile tehnice ale sistemului pot provoca defecţiuni care conduc la riscul apariţiei de incendii.  

 
 

TTRRAANNSSMMIISSIIEE    
 

  11..44  --  11..33  MMuullttiijjeett    

Cutie de viteze Cinci viteze înainte şi marşarier cu sincronizator pentru schimbarea vitezelor 

Ambreiaj Autoreglabil cu pedală fără cursă liberă 

tracţiune Anterioară 
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SSIISSTTEEMM  FFRRÂÂNNAARREE  
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  11..44  --  11..33  MMuullttiijjeett    

Frâne de serviciu  

 - faţă  Disc 

 - spate Tambur  

Frână de mână controlată de maneta de mână, acţionează asupra frânelor spate 

IMPORTANT Apa, gheaţa şi sarea anti-îngheţ de pe şosea se pot depune pe discurile de frânã, reducându-le astfel eficienţa la 
prima frânare.  
 

SSUUSSPPEENNSSIIII  
 

  11..44  --  11..33  MMuullttiijjeett    

Faţă Independente, tip Mc Pherson 

Spate Suspensie semi-independentă 
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DDIIRREECCŢŢIIEE  
 

  11..44  --  11..33  MMuullttiijjeett    

Tip Pinion şi cremalieră cu servodirecţie hidraulică  

Diametru bracare (între trotuare)         m 10,5 
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RROOŢŢII  
 
JJAANNTTEE  ŞŞII  AANNVVEELLOOPPEE  
Jante din oţel ambutisat sau  din 
aliaj. Anvelope Tubeless cu 
carcasă radială. Anvelopele 
omologate sunt prezentate în 
talonul vehiculului. 
 
IMPORTANT În cazul  
discrepanţelor între informaţiile 
furnizate în acest “Manual de 
Utilizare” şi talonul vehiculului, 
ţineţi cont doar de specificaţiile 
prezentate în talon. 
Respectând dimensiunile 
specificate, pentru a asigura 
siguranţa autovehiculului în 
mişcare, acesta trebuie echipat cu 
anvelope de aceeaşi marcă şi tip 
pentru toate roţile.  
IMPORTANT Nu utilizaţi camere 
de aer interioare la anvelope fără 
camere de aer (Tubeless). 

RROOAATTĂĂ  DDEE  RREEZZEERRVVĂĂ  
 
Jantă din oţel ambutisat.  
Pneu Tubeless.  
 
 
GGEEOOMMEETTRRIIEE  RROOŢŢII  
Convergenţă totală faţă: 0,3 ± 1 mm 
Convergenţă totală spate: 1,7 ± 0,5 
mm 
 
Valorile se referă la vehicul în ordine 
de mers.  
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Fig. 4 
 
CITIREA CORECTĂ A CODULUI 
DE PE PNEURI fig. 4 
 
185 = lăţime nominală (S, 

distanţă în mm între 
flancuri) 

65 = procent raport 
înălţime/lăţime (H/S) 

R = pneu radial 
15 = Diametru jantă în inch (Ø) 
88 = Indice încărcare (sarcină) 
T = Indice viteză maximă 
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Indice viteză maximă 
 
Q = până la 160 km/h.  

R = până la 170 km/h. 

S = până la 180 km/h. 

T = până la 190 km/h. 

U = până la 200 km/h. 

H = până la 210 km/h. 

V = până la 240 km/h. 

 
Indice viteză maximă pentru 
pneuri de iarnă 
 
QM + S = până la 160 km/h.  

TM + S = până la 190 km/h. 

HM + S = până la 210 km/h. 

 

 
Indice încărcare (sarcină)  
 
70  =  335 kg 81  =  462 kg 

71  =  345 kg 82  =  475 kg 
72  =  355 kg 83  =  487 kg 
73  =  365 kg 84  =  500 kg 
74  =  375 kg 85  =  515 kg 
75  =  387 kg 86  =  530 kg 
76  =  400 kg 87  =  545 kg 
77  =  412 kg 88  =  560 kg 
78  =  425 kg 89  =  580 kg 
79  =  437 kg 90  =  600 kg 
80  =  450 kg 91  =  615 kg 
 

 
CITIREA CORECTĂ A CODULUI 
DE PE JANTĂ fig. 4 
 
6 = lăţime jantă în inch 
J = Înălţimea umărului de 

sprijin al anvelopei  
15 = Diametru nomnal în 

inch (corespunde cu 
diametrul pneului  ce 
va fi montat) 3 = Ø 

ET44 = unghiul de cădere al 
roţii (distanţa între 
planul de sprijin al 
discului/jantei şi linia 
centrului jantei roþii). 
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RRooaattăă  ddee  rreezzeerrvvăă  ((ooppţţiioonnaall))  

VVeerrssiiuunnee  JJaannttee  PPnneeuurrii  ssttaannddaarrdd  
JJaannttăă    PPnneeuu  

6J x 15” – ET 44 
185/65 R15 84T 

195/60 R15 88H ( ) 
6J x 15” – ET 44 185/65 R15 84T 

195/60 R15 88H 1.4 
6J x 16” – ET 41 195/55 R16 87H ( ) 6J x 15” – ET 44 185/65 R15 84T (**) 

 6J x 15” – ET 44 
185/65 R15 84T 

195/60 R15 88H ( ) 
6J x 15” – ET 44 185/65 R15 84T 

195/60 R15 88H 

 6J x 16” – ET 41 195/55 R16 87H ( ) 6J x 15” – ET 44 185/65 R15 84T (**) 

 6,5J x 17” – ET 41 205/45 R17 88V (*) ( ) 6J x 15” – ET 44 185/65 R15 84T (**) 
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( ) Jantă din aliaj 
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( ) Jantă din aliaj disponibilă pentru versiuni/pieţe unde este prevăzută 
(*) Pneu fără posibilitate montare lanţuri antiderapante 
( ) Pneu disponibil la cerere pentru versiuni/pieţe unde este prevăzut 
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(**) Utilizând această roată de rezervă, viteza maximă ce poate fi atinsă de autovehicul este de 80 km/h.  
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ÎÎnnccăărrccaarree  mmeeddiiee      ÎÎnnccăărrccaarree  mmaaxxiimmăă      

PPnneeuu    
FFaaţţăă    SSppaattee  FFaaţţăă  SSppaattee    

185/65 R15 84T 2,3 2,1 2,3 2,3 

195/60 R15 88H 2,3 2,1 2,3 2,3 

195/55 R16 87H 2,3 2,1 2,4 2,4 

205/45 R17 88V 2,4 2,2 2,5 2,4 
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Adãugaţi +0,3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde. Verificaţi din nou valoarea presiunii când 
pneurile sunt reci. 
Cu anvelope de iarnă, adăugaţi +0,2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisă pentru pneuri standard. 
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DDIIMMEENNSSIIUUNNII  
 
Dimensiunile sunt exprimate în mm şi 
se referă la vehicul echipat cu pneuri 
standard.  
Înălţimea se referă la vehicul 
neîncărcat.  
 
Volum portbagaj 
Volum portbagaj neîncărcat (standard 
V.D.A) ............................. 500 dm3 
Volum portbagaj cu bancheta rabatată 
.............................. 870 dm3 

 
 
 
 
             Fig. 5 
 

VVeerrssiiuunnii  AA  BB  CC  DD  EE  FF  GG  HH  

11..44  ––  11..33  MMuullttiijjeett  4560 928 2603 1029 1494/1487 (*) 1467/1471 ( ) 1946,21 1482,5/1483,5 ( ) 

 
IMPORTANT În funcţie de dimensiunea jantelor/pneurilor, pot apărea mici diferenţe de dimensiuni.  
(*) Cu gardă la sol mai mică pentru versiuni/pieţe unde este prevăzut 
( ) Cu vehicul încărcat maxim.  
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PPEERRFFOORRMMAANNŢŢEE  
 

Vitezele maxime admise după perioada de rodaj a autovehiculului în km/h.  
 

11..44  11..33  MMuullttiijjeett  

165 170 
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MMASSEE  
  
MMaassee  ((kkgg))  11..44  11..33  MMuullttiijjeett  

Greutate la gol (Inclusiv rezervor 
umplut 90% şi fără accesorii opţionale) 

 
1160 

 
1235 

Sarcină utilă (*) inclusiv şofer 500 500 

Sarcină maximă admisă (*)   
- punte faţă:  1000 1000 
- punte spate:  900 900 
- totală:  1660 1685 

Greutate remorcabilă   
- remorcă cu frâne:  1200 1200 
- remorcă fără frâne:  500 500 

Sarcină maximă pe acoperiş:  75 75 

Sarcină maximă pe cârligul de tractare 
(remorcă cu frâne) 

 
70 

 
70 
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(*)  Dacă vehiculul este dotat cu accesorii speciale (acoperiş amovibil, cârlig remorcare etc.), greutatea la gol a acestuia 
creşte, reducându-se astfel sarcina utilă.  

(**) Sarcinile maxime nu trebuie depăşite. Şoferul răspunde de dispunerea bagajelor în portbagaj şi/sau pe planul de 
încărcare conform sarcinilor maxime admise. 
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  11..44  11..33  MMuullttiijjeett  
CCoommbbuussttiibbiillii  rreeccoommaannddaaţţii  şşii  

lluubbrriiffiiaannţţii  oorriiggiinnaallii  

Rezervor combustibil:  litri 
Inclusiv o rezervă de:  litri 

45 
5 ÷ 7 

- 
- 

Benzină fără plumb, cifră octanică 95 
(specificaţie EN 228) 

Rezervor combustibil:  litri 
Inclusiv o rezervă de:  litri 

- 
- 

45 
5 ÷ 7 

Motorină  
(specificaţie EN 590) 

Sistem răcire motor:   litri 5,8 7,6 Amestec de 50% apă şi 50% 
PARAFLU UP ( ) 

Baie ulei:    litri 
Baie ulei şi filtru:    litri 

2,4 
2,6 

-  
- 

SELENIA K 

Baie ulei:    litri 
Baie ulei şi filtru:    litri 

- 
- 

3,0 
3,2 

SELENIA WR 

Cutie viteze/diferenţial:   litri 1,5 1,8 TUTELA CAR TECHNYX 

Servodirecţie:    litri 0,9 0,9 TUTELA GI/A 

Circuit hidraulic frână:   litri 0,4/0,5 (*) 0,4/0,5 (*) TUTELA TOP 4 

Rezervor lichid spălare parbriz:  litri 3 3 Amestec de apă şi lichid TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35 

 
(*) Versiuni cu ABS 
( ) Pentru condiţii climaterice severe, se recomandă un amestec de 60% PARAFLU UP şi 40% apă distilată.  
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FFLUUIIDDEE  ŞŞII  LLUUBBRRIIFFIIAANNŢŢII  
  
PPRROODDUUSSEE  RREECCOOMMAANNDDAATTEE  ŞŞII  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCII  
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UUttiilliizzaarree  CCaarraacctteerriissttiicciillee  fflluuiiddeelloorr  şşii  lluubbrriiffiiaannţţiilloorr  
ppeennttrruu  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  ccoorreeccttăă  aa  vveehhiiccuulluulluuii  

FFlluuiiddee  şşii  lluubbrriiffiiaannţţii  
oorriiggiinnaallii  

PPeerriiooaaddăă  
îînnllooccuuiirree  

Lubrifianţi pentru 
motoare pe benzină 

Lubrifianţi sintetici, clasa SAE 5W-40, calificare FIAT 
9.55535-M2 SELENIA K Conform Planului 

de Întreţinere 

Lubrifianţi pentru 
motoare pe motorină 

Lubrifianţi sintetici, clasa SAE 5W-40, calificare FIAT 
9.55535-N2 SELENIA WR Conform Planului 

de Întreţinere 

 
Dacă utilizaţi produse de cele originale SAE 5W-40, sunt acceptaţi doar lubrifianţi cu specificaţii minime ACEA A3 pentru 
motoarele pe benzină, ACEA B4 pentru motoarele Diesel; în acest caz, nu este garantată performanţa maximă a motorului.  
Utilizarea produselor cu caracteristici inferioare celor ACEA A3 şi ACEA B4 ar putea produce defecţiuni ale motorului, 
defecţiuni ce nu sunt acoperite de garanţie.  
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Pentru condiţii climaterice severe, solicitaţi Reprezentanţei Fiat să utilizeze produsul potrivit din gama Selenia.  
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UUttiilliizzaarree  CCaarraacctteerriissttiicciillee  fflluuiiddeelloorr  şşii  lluubbrriiffiiaannţţiilloorr  
ppeennttrruu  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  ccoorreeccttăă  aa  vveehhiiccuulluulluuii  

FFlluuiiddee  şşii  lluubbrriiffiiaannţţii  
oorriiggiinnaallii  

PPeerriiooaaddăă  
îînnllooccuuiirree  

Lubrificant sintetic, clasa SAE 75W – 85. Respectă 
cel puţin specificaţiile API GL4 PLUS.  

TUTELA CAR 
TECHNYX 

Cutie viteze şi 
diferenţial mecanic 

Ulei ATF DEXRON II DLEV TUTELA GI/A Servodirecţie 
hidraulică 

Vaselină cu bisulfat de molibden pentru planetare. 
Consistenţă NL.GI. I-2 

TUTELA ALL STAR Planetare parte 
roată 

Lubrifianţi şi vaseline 
pentru transmisie 

Vaselină specifică pentru planetare. Consistenţă 
NL.GI. 0-1 

TUTELA STAR 700 Planetare parte 
diferenţial 

 Fluid sintetic FMVSS nr. 116 DOT 4, ISO 4925 
SAE J1704, CUNA NC 956-01 

TUTELA TOP 4 Comenzi hidraulice 
frână şi ambreiaj 

Agent de protecţie 
pentru radiatoare 

Agent de protecţie cu acţiune anti-îngheţ, de 
culoare roşie, având la bază o formulă organică de 
de monoetilenglicol.  
Respectă cel puţin specificaţiile CUNA NC 956-16, 
ASTM D 3306 

PARAFLU UP (*) Circuit răcire: 
proporţie utilizare: 
50% apă şi 50% 
PARAFLU UP ( ) 

Lichid spălare parbriz Amestec de alcool, apă şi tensioactivi CUNA NC 
956-II 

TUTELA 
PROFESSIONAL           
SC 35 

Se va utiliza pur sau 
diluat în sistemele 
de spălare parbriz 
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(*) IMPORTANT Nu completaţi şi nu completaţi cu lichide ce au caracteristici diferite de cele specificate.  
( )  Pentru condiţii climaterice severe, se recomandă un amestec de 60% PARAFLU UP şi 40% apă distilată.  
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CCOONNSSUUMM  
CCOOMMBBUUSSTTIIBBIILL  
 
Valorile pentru consumul de 
combustibil prezentate în tabelul 
de mai jos sunt determinate pe 
baza testelor de omologare 
prevăzute de Directivele Europene 
specifice. 
Pentru măsurarea consumului, se 
vor respecta procedurile de mai 
jos: 

 ciclu urban: pornire la rece 
urmată de conducere care 
simulează utilizarea urbană a 
autovehiculului; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ciclu extraurban: accelerarea 
frecventă în toate treptele de 
viteză, simulând utilizarea 
extraurbană a autovehiculului: 
viteza variază între 0 şi 120 
km/h; 

 consum combinat: este calculat 
făcând media dintre circa 37% 
din consumul pentru ciclul urban 
şi circa 63% din consumul 
extraurban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT Tipul traseului, 
situaţiile din trafic, condiţiile 
climaterice, stilul de conducere, 
starea generală a autovehiculului, 
nivelul de dotări/echipamentele/ 
accesoriile,  încărcarea, sistemul de 
control al climatizării, bare portbagaj, 
alte situaţii care influenţează 
rezistenţa aerului pot conduce la 
niveluri ale consumului de 
combustibil diferite de cele 
măsurate. 
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CCoonnssuumm  ccoommbbuussttiibbiill  ccoonnffoorrmm  DDiirreeccttiivvaa  11999999//110000//CCEE  ((lliittrrii  xx  110000  kkmm))  
 
 

VVeerrssiiuunnii  Urrbbaann  EExxttrraauurrbbaann  CCoommbbiinnaatt  U

11..44  8,2 5,1 6,3 

11..33  MMuullttiijjeett  6,5 4,0 4,9 
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EEMMIISSIIII  DDEE  CCOO22  
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Nivelul emisiilor de CO2, prezentate în următorul table, se referă la consumul combinat.  
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VVeerrssiiuunnii    EEmmiissiiii  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  DDiirreeccttiivvaa  11999999//110000CCEE  
((gg//kkmm))    

11..44  148 

11..33  MMuullttiijjeett    129 
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ABS ............................................. 92 
Accesorii achiziţionate de                
utilizator ..................................... 100 
Accesorii interioare ...................... 78 
Aeratoare ..................................... 50 
Airbaguri frontale ....................... 115 
Airbaguri laterale ....................... 118 
Al treilea stop ............................. 164 
Ambreiaj .................................... 200 
ASR ............................................. 95 

- activare/dezactivare ............. 95 
 

Bare portbagaj/suport schiuri ...... 90 
Baterie 

- pornirea cu baterie         
auxiliară .............................. 146 

- verificare nivel încărcare .... 185 
- schimbarea bateriei ............ 186 

Bec (înlocuire) 
- instrucţiuni generale ........... 158 
- tipuri becuri ......................... 158 

Brichetă ....................................... 80 
Bujii  

- tip ........................................ 199 
Buşon rezervor combustibil ....... 102 
 
Capotă ……................................. 88 
Card Code ..................................... 8 
Caroserie 

- întreţinere ........................... 191 
- coduri versiuni .................... 198 

Centuri de siguranţă 
- instrucţiuni generale ........... 107 
- utilizare ............................... 104 
- limitatori de sarcină ............ 106 

- întreţinere ........................... 109 
Chei ................................................... 8 
Cheie cu telecomandă ................... 8 
Cheie mecanică .............................. 11 
Combustibil 

- indicator nivel ....................... 17 
- comutator automat inerţial .... 77 

Comenzi .......................................... 75 
Comutator inerţial automat de 
întrerupere a alimentării cu    
combustibil .....................................  77 
Consum 

- consum …………………….. 212 
- ulei motor ………………….. 182 

Cotieră ............................................. 79 
Cric ................................................ 148 
Cruise Control ................................. 70 
Cutie viteze 

- utilizare cutie manuală ........ 126 
 
Date identificare  ........................... 196 
Dimensiuni .................................... 206 
Direcţie .......................................... 201 
Display digital .................................. 18 
Display multifuncţional .................... 23 
Display multifuncţional reconfigu-               
rabil ................................................. 32 
Dispozitiv de pornire ....................... 13 
Dispozitiv siguranţă pentru copii ..... 83 
Dispozitv de pornire ................. 13 
 
Emisii de CO2 ............................... 213 
Emiţătoare radio şi telefoane              
mobile ............................................ 100 
EOBD (sistem) ................................ 96 
ESP (sistem) ................................... 93 

Extindere portbagaj .................. 87 
 
Faruri .............................................. 91 
Fiat CODE (sistem) ....................... 6 
Filtru aer ........................................ 185 
Filtru polen ................................... 185 
Fix&Go automatic .......................... 153 
Fluide şi lubrifianţi ......................... 210 
Follow me home (dispozitiv) ......... 67 
Folosirea corectă a autovehicu-              
lului ................................................ 121 
Frână de mână .............................. 125 
Furtunuri din cauciuc ..................... 189 
 
Geamuri (curăţare) ....................... 192 
Geamuri acţionate electric ......... 83 
Geometrie roţi  ........................ 202 
 
Indicator nivel combustibil ………... 17 
Indicator nivel lichid răcire motor ... 17 
Instrumente de bord ........................ 16 
Interior ........................................... 193 
Isofix (scaun) ................................. 114 
 
 
În caz de urgenţă ......................... 145 
Înlocuire roată ............................... 147 
Încălzire şi ventilare  …………......... 49 
Întreţinerea vehiculului 

- verificări periodice .............. 179 
- plan de întreţinere .............. 178 
- utilizarea vehiculului în condiţii 

grele ................................... 179 
 
Jante  

- Citirea corectă a codului ..... 203 
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La staţia de alimentare ................ 101 
Lamele ştergătoare ....................... 189 
Lanţuri antiderapante .................... 131 
Limitatori de sarcină ..................... 106 
Lumini poziţie  

- comenzi ................................ 66 
- înlocuire bec exterior .......... 160 

Lumină marşarier .......................... 162 
Lumină portbagaj ............................ 74 
Lumini avarie  ............................... 75 
Lumini curtoazie .............................. 74 
Lumini de drum  

- Comenzi ..... 66 
- Semnalizare .... 66 
- Înlocuire bec .... 161 

Lumini de întâlnire  
- Comenzi ............................... 66 
- Înlocuire bec ....................... 161 

Lumini exterioare ............................. 66 
Lumini plăcuţă înmatriculare ..... 164 
Lunetă termică ........................... 52-57 
 
Martori şi mesaje de avertizare .... 133 
Mase ............................................. 208 
Motor  

- cod identificare ................... 196 
- date caracteristice .............. 199 
- cod ..................................... 198 

 
Nivel lichid frână ........................... 184 
Nivel lichid răcire motor ………...... 183 
Nivel lichid spălare parbriz ............ 183 
Nivel ulei motor  ............................ 182 
 
Oglinzi retrovizoare ......................... 47 
 

Parasolare ................................... 81 
Parasolare cu iliminare .................... 74 
Parcarea autovehiculului ............... 125 
Performanţe .................................. 207 
Perioade de lungă staţionare ........ 132 
Plăcuţe  

- date identificare .................. 196 
- vopsea caroserie ................ 197 

Plafonieră anterioară  
- Comenzi ............................... 72 
- Înlocuire bec ....................... 165 

Plafonieră posterioară  
- Comenzi ............................... 72 
- Înlocuire bec ....................... 165 

Plafoniere ........................................ 72 
Planşă de bord ............................... 5 
Planşă de bord şi comenzi ................ 4 
Pneuri  

- standard ………………..….. 204 
- citirea corectă a codului de pe 

pneu ………………………... 202 
- întreţinere ………………….. 188 
- presiune umflare ................. 205 
- înlocuire .............................. 147 

Pornirea motorului  
- pornire cu baterie auxiliară ..146 
- pornire prin împingerea 

vehiculului ............................147 
- pornire de urgenţă .............. 146 
- dispozitiv de pornire ............. 13 
- procedură pentru versiuni pe 

benzină ................................. 12 
- procedură pentru versiuni pe 

motorină ............................. 123 
- încălzirea motorului după 

pornire ................................ 124 

- oprirea motorului .... 124 
Portbagaj ..................................... 86 

- închiderea şi deschiderea 
portabajului ....................... 86 

- extindere ........................... 87 
Portiere ........................................ 82 
Pregătire instalare scaun “Isofix 
Universale” ................................ 120 
Presiune pneuri la rece .............. 205 
Proiectoare ceaţă  

- buton comandă ................. 75 
- înlocuire bec ................... 162 

Protejarea mediului înconjutăror..102 
 
Reglare scaune ........................... 44 
Reglare volan ............................ 47 
Ridicarea autovehiculului ........... 175 
Roţi  

- geometrie roţi .................. 202 
- roată de rezervă .............. 204 
- înlocuire .......................... 147 

 
Scaune 

- curăţare ........................... 193 
- reglare ............................... 44 
- rabatare banchetă posteri-          

oară ................................... 87 
Scrumieră .................................... 81 
Semnalizarea cu luminile de                 
drum  ........................................... 66 
Semnalizatoare 

- comenzi ............................ 67 
- înlocuire bec anterior ...... 161 
- înlocuire bec lateral ......... 162 
- înlocuire bec posterior .... 162 
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Senzor ploaie ............................... 69 
Senzori parcare ........................... 97 
Siguranţă copii (dispozitiv) ....... 83 
Siguranţe (înlocuire) .................. 167 
Simboluri ....................................... 6 
Sistem ABS ................................. 92 
Sistem de alarmă ......................... 11 
Sistem audio ................................ 99 
Sistem ASR ................................. 95 
Sistem de climatizare .................. 59 
Sistem EOBD .............................. 96 
Sistem ESP ................................. 93 
Sistem Fiat CODE ......................... 6 
Sistem frânare 

- caracteristici ....................... 201 
- nivel lichid ........................... 184 

Sistem de încălzire/ventilare ........ 49 
Sistem manual aer condiţionat .... 53 
Sistem de pretensionare ............ 106 
Spălare geamuri .......................... 68 
Sisteme de siguranţă ................. 103 
Spălare parbriz  

- comenzi ................................ 68 
- nivel lichid ........................... 183 

Spaţii de depozitare ..................... 78 
Specificaţii tehnice ..................... 195 
Stopuri ceaţă  

- buton comandă ..................... 75 
- înlocuire bec ....................... 162 

Suspensii ................................... 201 
 
Şasiu (serie) .............................. 197 
Ştergător parbriz 

- comenzi ................................ 68 
- lamele ................................. 189 
- duze de pulverizare ............ 190 

 

Tablou de bord ................................ 14 
Tetiere 

- anterioare ............................. 45 
- posterioare ............................46 

Torpedo ........................................... 78 
Tractare remorci  

- instalare cârlig remorcare ... 129 
Tractare autovehicul ...................... 175 
Transmisie ..................................... 200 
Transportul copiilor în siguranţă .... 109 
Trip Computer ................................. 42 
Turometru ....................................... 16 
 
Ulei motor 

- consum ............................... 182 
- verificare nivel .................... 182 

Utilizarea cutiei de viteze                
manuale ………………………….... 126 
 
Ventilare .......................................... 49 
Verificare nivel lichide ................... 180 
Viteză de croazieră (Cruise              
Control) ........................................... 70 
Viteze maxime ..............................  207 
Vitezometru …….............................. 16 
Volan (reglare) ................................ 47 
Vopsea ......................................... 191 
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