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- Nu spălaţi şi nu ceruiţi 

niciodată vehiculul cu motorul 
pornit.  
- Scutul vehiculului şi aripile au 
părţi tăiose. Folosiţi mănuşi şi 
cămaşă cu mâneci lungi pentru a 
proteja mâinile şi braţele în timpul 
operaţiilor de curăţare.  
- înainte de a porni, după spălarea 
autovehiculului, verificaţi frânele.  
  

 

Pentru o spălare corectă a vehiculului  
procedaţi după cum urmează, având grijă 
să nu parcaţi autovehiculul sub acţiunea 
directă a razelor solare:  

Spălaţi scutul şi pasajele roată cu jet 
puternic de apă.  

IMPORTANT În timpul operaţiilor de 
spălare, nu direcţionaţi jetul de apă 
având o temperatură mai mare de +800C 
pe părţile de plastic. În timpul spălării 
motorului nu utilizaţi jet de apă cu 
presiune ce ar putea deteriora 
componentele motorului.  

 

Umeziţi caroseria, treceţi cu un burete 
moale. Nu utilizaţi perii sau bureţi duri ce 
ar putea zgâria vopseaua şi părţile din 
plastic (capacele de protecţie şi partea 
transparentă a farurilor sunt, de cele mai 
multe ori, din plastic).  

IMPORTANT Părâile vopsite sau din 
plastic trebuie curăţate cu multă apă; 
pentru a evita deteriorarea acestora nu 
încercaţi să le curăţaţi fără apă.  

Spălaţi caroseria cu o soluţie de 
detergent folosind un burete sau o cârpă 
moale. Clătiţi des buretele sau cârpa în 
soluţia de detergent.  ATENŢIE 
IMPORTANT  Dacă utilizaţi un produs 
special pentru caroserie, citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de folosinţă. Pentru 
curăţarea caroseriei, nu utilizaţi 
detergenţi agresivi.  



 Clătiţi cu apă curentă.  

 Lăsaţi autovehiculul să se usuce la 
umbră ştergând caroseria cu o piele 
de căprioară sau o cârpă moale.  

 Verificaţi lipsa daunelor părţilor 
vopsite, procedaţi la retuşare după 
cum urmează:  

o Spălaţi punctele afectate şi 
lăsaţi să se usuce.  

o Agitaţi recipientul ce conţine 
vopsea pentru retuş, apoi 
aplicaţi-o cu o pensulă.  

o Lăsaţi vopseaua să se usuce 
complet.  

IMPORTANT Dacă spălaţi autovehiculul 
la o spălătorie automată, aveţi grijă la 
părţile în relief (spre exemplu: spoiler 
etc.). Dacă aveţi dubii, consultaţi 
operatorii staţiei de spălare.  

 

 

CERUIREA 

Pentru a spori protecţia şi luciul 
caroseriei, după spălare se recomandă 
efectuarea operaţiilor de ceruire şi 
lustruire.  

Utilizaţi doar ceară şi substanţe pentru 
lustruire (polish) de cea mai bună 
calitate.  

Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile 
specificate pe etichetele produselor.  

 

 223333



 223344 

  
 

 

IINNFFOORRMMAAŢŢIIII  GGEENNEERRAALLEE 
 
DATE IDENTIFICARE AUTOVEHICUL ................... 235 
CONSUM COMBUSTIBIL – EMISII CO2 ................. 236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DDAATTEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAARREE  
AAUUTTOOVVEEHHIICCUULL 
 

SSeerriiee  şşaassiiuu 
Seria şasiului şi seria motorului sunt 
folosite atât pentru înmatriculare cât şi 
pentru identificarea autovehiculului. Vă 
recomandăm să comunicaţi aceste date, 
ce pot fi găsite ştanţate pe plăcuţă, atunci 
când contactaţi o Reprezentanţă Fiat  
pentru eventualele intervenţii de 
întreţinere sau pentru informaţii.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Versiuni benzină 

2. Versiuni Diesel  

 

SSeerriiee  mmoottoorr 
Este ştanţată pe blocul motor conform 
celor ilustrate în figură.  
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CCOONNSSUUMM  CCOOMMBBUUSSTTIIBBIILL  ––  EEMMIISSIIII  CCOO22 

 

Consumul de combustibil este oferit în conformitate cu directiva 1999/100/CE.  

Nivelul emisiilor de CO2 din tabelul următor se referă la consumul combinat conform directivei 1999/100/CE.  

 

 

  1.6 16V 1.9 Multijet 

  1.6 L 2WD 1.6 L 4WD 1.9 L 2WD 1.9 L 4WD 

Ciclu urban (litri/100 km) 8,5 8,9 7,8 8,1 

 CO2 (g/km)  207 215 206 214 

Ciclu extraurban (litri/100 km) 5,8 6,1 5,5 5,7 

 CO2 (g/km)  141 148 145 150 

Ciclu combinat (litri/100 km) 6,8 7,1 6,3 6,6 

 CO2 (g/km)  165 173 166 174 

 

NOTĂ Datele menţionate în tabel au fost determinate în baza condiţiilor specifice, datele referitoare la consumul autovehiculului dumneavoastră 
pot fi, aşadar, diferite.   
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NNOOTTEE  
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SSPPEECCIIFFIICCAAŢŢIIII  TTEEHHNNIICCEE 
NOTĂ Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără avertizare prealabilă.  
 

MOTOR 1.6 16v 1.9 Multijet 

Cod motor M16A (DOHC) – Euro 4 D19AA – Euro 4 cu filtru DPF 
Număr şi dipunere cilindri 4, în linie 4, în linie 
Alezaj x cursă  78 x 83 mm (3.07 x 3.27 in.)  82 x 90,4 (3.23 x 3,56 in.) 
Cilindree totală 1586 cm3 (96.7 cu in.) 1910 cm3 (116.5 cu in.) 
Raport compresie 10,5: 1 18,4: 1 
Putere maximă (CEE)                 kW 
            CP 
Regim correspondent           rot/min 

79 
107 

5600 

88 
120 

4000 
Cuplu maxim (CEE)                    kW 
            kgm 
Regim correspondent           rot/min 

145 
14,8 
4000 

280 
28,6 
2050 

Combustibl  Benzină fără plumb 95 RON 
(specificaţii EN228) 

Motorină 
(specificaţii EN590) 

 
 

ALIMENTARE - APRINDERE 1.6 16v 1.9 Multijet 

Alimentare  Injecţie directă Injecţie directă Multijet  
Tip “Common Rail” cu turbo şi intercooler 

Aprindere  Electronică compresie 
 

 

 
 
 
Modificările sau reparaţiile la sistemul de alimentare ce nu sunt realizate corespunzător sau ce nu ţin cont de specificaţiile 

tehnice ale sistemului pot provoca defecţiuni care conduc la riscul apariţiei de incendii.  
  

ATENŢIE
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COMPONENTE ELECTRICE 1.6 16v 1.9 Multijet 

Baterie 12V 36 Ah/20HR, CCA 180A (DIN) sau 
12V 44Ah/20HR, CCA 210A (DIN) 12V 70Ah/20HR, CCA 450A (DIN) 

Iridiu NGK 1FR6J11 - Bujii 
Nichel DENSO K20PR-U11, NGK BKR6E-11 - 

Siguranţe Vezi capitolul “ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI” 
 
 
BECURI Putere Tip 
Lumini de drum/întâlnire 12V – 60/55W H4 

Proiectoare ceaţă 12V – 55W H11 

Semnalizatoare anterioare 12V – 21W PY21W 

Semnalizatoare posterioare  12V – 21W P21W 

Lumini staţionare  12V – 5W W5W 

Stopuri/poziţii  12V – 21/5W P21/5W 

Lumini plăcuţă înmatriculare  12V – 5W W5W 

Lumini marşarier 12V – 21W P21W 

Plafonieră habitaclu 12V – 10W - 

Lumină portbagaj 12V – 5W - 

Stopuri ceaţă 12V – 21W P21W 

Lumini spot 12V – 8W W5W (8W) 

Al treilea stop frână  12V – 5W W5W 
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TRANSMISIE Tip 

Tracţiune 4WD 4 x 4 cu diferenţial autoblocant cu control electronic 

Ambreiaj Monodisc uscat, cu acţionare hidraulică 

1.6 16v 5 trepte viteză + marşarier 
Cutie de viteze 

1.9 Multijet 6 trepte viteză + marşarier 
 
 

SISTEM FRÂNARE  

Faţă  Cu disc (Ø 280 mm – 11 inch) 
Frâne de serviciu 

Spate Cu tambur (Ø 220 mm – 8,65 inch) 

Frână de staţionare Controlată de maneta de mână, acţionează asupra frânelor spate 

Servofrână 10” 
 
 

SUSPENSII   

Faţă Roţi independente tip Mc Pherson 

Spate Bară de torsiune 
 
 

DIRECŢIE   

Tip Electrică, pinion 

Diametru bracare (între trotuare) 11 m (433 in.)  
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ROŢI  

Pneuri 205/60 R16 
Jante  16 x 6J 

Presiune pneuri Vezi valorile presiunii specificate în eticheta aplicată pe montantul 
parte şofer 

Grosime radială: 10 mm (254 in.)  Lanţuri antiderapante 
recomandate Grosime axială: 10 mm (254 in.)  

Convergenţă faţă  1 ± 1 mm (0.0393 ± 0.0393 in.)  
2WD - 00 23’ ± 10 

Unghi cădere faţă 
4WD - 00 10’ ± 10 

2WD 30 40’ ± 20 

Geometrie roţi 

Unghi de fugă 
4WD 30 32’ ± 20 

 
 

1.6 16v 1.9 Multijet DIMENSIUNI MM (inch) 2WD 4WD 2WD 4WD 
Lungime totală 4115 (162) 4115 (162) 4115 (162) 4115 (162) 
Lăţime totală 1755 (69.1) 1755 (69.1) 1755 (69.1) 1755 (69.1) 
Înălţime totală 1605 (63.2) 1620 (63.8) 1605 (63.2) 1620 (63.8) 
Ampatament  2500 (98.4) 2500 (98.4) 2500 (98.4) 2500 (98.4) 

Faţă  1500 (59.1) 1495 (58.9) 1495 (58.9) 1495 (58.9) 
Ecartament 

Spate  1495 (58.9) 1495 (58.9) 1495 (58.9) 1495 (58.9) 
Gardă la sol 175 (6.9) 190 (7.5) 175 (6.9) 190 (7.5) 

Faţă  895 (35.2) 895 (35.2) 895 (35.2) 895 (35.2) 
Consolă  

Spate  720 (28.3) 720 (28.3) 720 (28.3) 720 (28.3) 
 
Capacitate portbagaj  dm3 270/670 270/670 270/670 270/670 

 



 224433

 

MASE    kg (lbs)  1.6 16v 1.9 Multijet 

2WD 1135 – 1185 (2502 – 2612) 1270 – 1320 (2800 – 2910) Masă proprie (inclusiv roată de rezervă, unelte şi 
accesorii)   4WD 1195 – 1245 (2634 – 2745) 1330 – 1380 (2932 – 3042) 

2WD 1650 (3638) 1790 (3946) 
Masă totală autorizată (GVWR) 

4WD 1670 (3682) 1790 (3946) 
2WD 865 (1907) 980 (2160) 

Masă totală pe axa anterioară (GAWR)  
4WD 870 (1918)  980 (2160) 
2WD 850 (1874) 860 (1896) 

Masă totală pe axa posterioară (GAWR) 
4WD 870 (1918) 860(1896) 

 
 
PERFORMAŢE     1.6 16v 1.9 Multijet 
Viteză maximă ce poate fi atinsă după perioada de rodaj  170 km/h 180 km/h 
Unghi de atac 20,30 20,30 

Unghi de fugă 31,10 31,10 
Unghi de degajare  18,10 18,10 
 
 
CAPACITĂŢI FLUIDE (valori indicative)     1.6 16v 1.9 Multijet 
Sistem răcire motor (inclusiv vasul de expansiune) 7,7 litri 6,5 litri 
Rezervor combustibil  50 litri 50 litri  

Ulei motor  3,9 litri  
(înlocuire cu filtru ulei) 

4,5 litri  
(înlocuire cu filtru ulei) 

2WD 2,5 litri 2,5 litri Ulei cutie viteze 4WD 2,5 litri 2,5 litri 
Ulei repartitor  4WD 0,6 litri 0,6 litri 
Ulei diferenţial posterior 4WD 0,8 litri 0,8 litri 
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AANNEEXXĂĂ 
 
DECLARAŢII CONFORMITATE ............................. 247 
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NNOOTTEE  
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NNOOTTEE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


